
НПО «Межотраслевое Агентство Инновационного Развития» (МАИР)
При производстве РТИ и резиновых смесей мы НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ РЕГЕНЕРАТ. Вся продукция соответствует требованиям ГОСТ и ТУ, что подтверждается соответствующими лабораторными анализами и испытаниями.

Резиновые смеси на основе нитрильных каучуков, найрита, работающие в контакте с маслами и топливом ТУ 2512-046-00152081-2003:
	Шифр р/смеси
	Тв. по ШорА
	Температ. интервал

	26-103
	65-75
	-30 до 100

	26-389
	65-80
	-30 до 100

	54-22
	65-95
	-10 до 100

	54-46
	65-70
	-10 до 100

	7В-14
	65-85
	-50 до 100

	В-14
	65-85
	-50 до 100

	В-14-1
	65-95
	-50 до 100

	В-14-24
	65-85
	-50 до 100

	3824
	30-60
	-40 до 100

	3825
	65-95
	-30 до 100

	3826
	50-75
	-30 до 100

	3834
	50-75
	-30 до 100

	4004
	65-95
	-15 до 125

	8508
	50-70
	-30 до 100

	НО-68-1
	50-70
	-50 до 100

	7-51-5003
	70-80
	-40 до 125

	7-57-5005
	70-75
	-40 до 125

	7-57-5006
	60-65
	-40 до 125

	7-57-5025
	70-75
	-40 до 100

	7-57-5037
	60-65
	-50 до 125

	7-57-5043
	70-75
	-50 до 100

	7-57-5046
	70-80
	-50 до 125

	7-57-9003
	60-65
	-50 до 70

	61-3029
	60-90
	-30 до 125

	ИРП-1068
	60-90
	-30 до 100

	ИРП-1078
	60-90
	-50 до 100

	ИРП-1226
	65-95
	-20 до 100

	ИРП-1233
	65-70
	-50 до 100

	ИРП-1293
	75-85
	-10 до 100

	ИРП-1294
	65-95
	-20 до 100

	ИРП-1352
	50-60
	-40 до 100

	ИРП-1385
	50-65
	-30 до 100

	ИРП-1396
	65-95
	-15 до 100

	7ИРП-1134
	35-65
	-30 до 100

	7-4161
	40-55
	-40 до 100

	7-4770
	70-85
	-30 до100

	7-3508
	45-55
	-35 до 80

	7-6632
	50-70
	-30 до 100

	7-7130
	70-80
	-30 до 100

	7-8190
	50-70
	-30 до 100

	7-8470
	50-65
	-40 до 80

	7223
	35-80
	-15 до 100

	9831Щ
	50-70
	-30 до 100

	С-572
	
	

	С-576
	50-70
	-30 до 100

	С-509
	25-30
	-40 до 100


Резиновые смеси на основе стирольного каучука для изготовления различных уплотнителей, работающие в среде воздуха, воды, слабых растворах кислот:
	ТУ 2512-046-00152081-2003

	Шифр р/смеси
	Тв. по ШорА
	Температ. интервал

	1934
	40-45
	-45 до 70

	1935
	60-80
	-25 до 70

	13304
	60-80
	-35 до 70

	6190
	60-80
	-35 до 70

	26-523
	50-75
	-30 до 60

	26-131
	65-80
	-40 до 100

	7-57-6005
	63-68
	-45 до 100

	379
	50-70
	-45 до 100

	6429
	50-75
	-35 до 100

	ЯРП -6-2-1Р
	50-70
	-35 до 100

	18А-27-0
	
	

	

	ТУ 38-105-1559-90

	ГХ 1395
	70-85
	-30 до 70

	ГХ 1976
	50-70
	-30 до 100

	ГХ 2566
	40-60
	-40 до 70

	ГХ 1213
	80-100
	0 до 70

	ГХ 76
	80-100
	-30 до 70

	ГХ 1627
	80-100
	-30 до 70

	ГХ 1626
	80-100
	-45 до 70

	

	ТУ 2512-046-00152081-2003

	ВЛ-44-136
	50-60
	-40 до 80

	ВЛ-42-114
	45-60
	-30 до 60

	ВЛ-48-252
	45-60
	-30 до 60

	8615
	57-70
	-35 до 100


Резиновые смеси на основе этиленпропиленового каучука, светоозоностойкие тепломорозостойкие работающие в среде воздуха, света, перегретой воды ТУ 2512-046-00152081-2003:
	Шифр р/смеси
	Тв. по ШорА
	Температ. интервал

	26-39
	75-80
	-50 до 110

	26-632
	80-85
	-50 до 110

	26-404
	75-80
	-35 до 70

	26-82
	65-68
	-45 до 70

	51-1524
	68-73
	-55 до 125

	54-207
	55-65
	-50 до 150

	57-7015
	60-65
	-55 до 125

	7-3026
	68-73
	-45 до 100

	7-57-7003
	
	


Резиновые смеси на основе изопреновых, дивиниловых каучуков для изготовления диброизоляционных и силовых деталей, работающие в среде воздуха, воды, слабыми р-рами кислот 

ТУ 2512-046-00152081-2003:
	Шифр р/смеси
	Тв. по ШорА
	Температ. интервал

	7-57-1003
	60-70
	-45 до 70

	7-57-1008
	53-58
	-45 до 70

	7-57-2001
	60-65
	-50 до 70

	7-57-2003
	50-55
	-45 до 70

	7-2462
	60-75
	-50 до 80

	7-2959
	45-60
	-45 до 70

	7-1847
	35-60
	-45 до 70

	7-51-3060
	70-80
	-45 до 70

	7-6620
	35-65
	-30 до 70

	7-3063
	50-70
	-30 до 100

	1370
	50-65
	-40 до 70

	ИРП-1348
	
	

	26-153
	50-55
	-45 до 70

	26-159
	50-55
	-45 до 70

	26-108
	50-55
	-45 до 70

	26-115
	45-60
	-40 до 70

	26-130
	60-80
	-30 до 70

	26-413
	60-65
	-50 до 60

	51-2062
	35-65
	-35 до 70

	26-29
	70-75
	-50 до 70

	7889
	45-60
	-45 до 70

	ИРП1315
	60-70
	-45 до 70

	ИРП1346
	40-50
	-45 до 70

	ИРП1347
	35-65
	-45 до 70


Резиновые смеси на основе фтор каучука ТУ 38 105 628-88, ТУ 38 005 204-54:
	Шифр р/смеси
	Тв. по ШорА
	Температ. Интервал

	ИРП 1225
	75-90
	-15 до 250

	ИРП 1287
	70-82
	-15 до 250

	ИРП 1314
	65-95
	-15 до 250

	ИРП 3032
	50-65
	-20 до 150


Резиновые смеси на основе пищевых нитрильных каучуков ТУ 38 105 1705-88:
	Шифр р/смеси
	Тв. по ШорА
	Температ. интервал

	ИР 58
	70-75
	-30 до 100

	51-3050
	50-70
	-30 до 70

	52-563
	65-80
	-30 до 100


Резиновые смеси для деталей авиационной техники, работающие в зависимости от марки р/см в любых климатических районах в различных средах и температурах ТУ 38 005 1166-98

	Шифр р/смеси
	Тв. по ШорА
	Температ. интервал

	ИРП1348 НТА
	65-75
	-60+70

	ИРП1347 НТА
	47-57
	-60+70

	ИРП1346 НТА
	40-50
	-60+70

	ИРП1287 НТА
	74-84
	-20+200

	7ИРП1078 НТА
	75-86
	-50+100

	ИРП1375 НТА
	77-87
	-50+100

	7-2959 НТА
	46-61
	-50+80

	7-4326 НТА
	63-78
	-45+100

	7ИРП1315 НТА
	55-65
	-50+80

	3825 С НТА
	80-92
	-30+100

	3826 С НТА
	62-74
	-30+100

	В-14 НТА
	72-79
	-45+100

	В-14-1 НТА
	78-85
	-45+100

	НО-68-1 НТА
	55-67
	-55+100

	51-1668 НТА
	68-83
	-60+120

	51-1669 НТА
	68-83
	-50+120

	1847 НТА
	35-50
	-50+80


Резиновые смеси для горнообогатительного оборудования ТУ 38 105 683-87

	Шифр р/смеси
	Тв. по ШорА
	Температ. интервал

	ИРП 1365
	48-58
	

	11279
	50-65
	

	4-54
	44-58
	0 до +105

	6252
	50-65
	

	НО -68-2
	55-67
	

	1801-6
	55-70
	0 до +70

	2-617-4
	50-70
	0 до +70

	54-19-33-1
	50-65
	0 до +70

	10214
	60-75
	0 до +30

	54-19-31
	50-65
	


Каландрованные резиновые смеси

	Шифр р/смеси
	Тв. по ШорА
	Температ. интервал

	В-14
	1000
	4

	ИРП-1293
	500
	2

	ВЛ-42-114
	800
	2

	ГХ-76-1
	700
	3

	ГХ-1395
	500
	3

	ГХ-1627
	800
	1,5

	ГХ-2566
	800
	1,5

	С-572
	300
	1,5

	ИРП1346 НТА
	1000
	3

	1370
	1000
	4

	7-6620
	1000
	1,5

	2Э-1155
	800
	3,5


Предлагаем Вам изготовление  резин по предложенной Вами рецептуре, подбор рецептуры по предложенным Вами техническим требованиям к товарной резине.
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